
Hygiene-Türen
für medizinische Bereiche
Maßgeschneiderte Türsysteme der Extraklasse  
– direkt vom Hersteller.
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medifa hygienic rooms bietet Ihnen die Möglichkeit auf Basis  
eines durchdachten Modulsystems hygienische Räume zu  
erschaffen, wo immer sie benötigt werden – flexibel, wirtschaft-
lich und mit individuellem Design.

Das modulare Hygieneraumsystem RooSy von medifa überzeugt 
mit seinen perfekt aufeinander abgestimmten Wänden, Türen 
und Decken.

RooSy bietet Ihnen dabei maximale Flexibilität. Durch die Mo-
dularität passt es sich auch in Zukunft perfekt an Ihre Anforde-
rungen an. Umbau, Ausbau oder Erweiterung sind einfach und 
termingerecht zu realisieren.

Eine robuste Konstruktion, pflegeleichte Oberflächen und 
erstklassige Materialien sorgen für optimale Hygiene und eine 
extrem lange Lebensdauer. 

Ein Unternehmen, ein Ansprechpartner, 
Ihr Vorteil.

Optimal aufeinander abgestimmt: 
RooSy, das modulare Raumsystem von medifa.

Kompetenz
Bei medifa treffen Sie auf engagierte Menschen, die ihr Metier 
beherrschen. Als weltweit agierendes, mittelständisches  
Unternehmen bieten wir Ihnen zuverlässige Produkte, kurze 
Wege und eine dauerhafte Partnerschaft. medifa steht für 
kompetente Beratung und Betreuung aus einer Hand – ein 
Unternehmen, ein Ansprechpartner, eine Lösung. 
 
Service
Wir verstehen uns als Baustein Ihrer Qualitätssicherung. Schnelle 
Reaktionszeiten und ein flächendeckender Werkskundendienst 
sichern ökonomisch nachhaltig Ihre Investition.

 

In besten Händen
Gemeinsam bieten wir Ihnen im medifa Unternehmensverbund 
spezifisches Know-How zu den unterschiedlichen 
Investitionsprodukten im OP. Damit bekommen Sie bei medifa 
als Komplettanbieter einen schlüsselfertigen OP-Saal aus einer 
Hand. Dank 80% Wertschöpfung in eigener Fertigung im Unter-
nehmensverbund können wir Ihre Anforderungen schnell und 
flexibel umsetzen. 

WÄNDE DECKEN

DESIGN

TÜREN

FENSTER EINBAUTEN
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Gesamtlösungen für moderne medizinische Umgebungen

3D-Planung und Konzeption
Bereits während der Planungsphase unterstützen wir 
Sie als kompetenter Partner mit dem Wissen unserer 
Fachingenieure in den verschiedenen Teilbereichen 
der Krankenhausplanung. Die Planungen erfolgen 
mit modernen Methoden in Autodesk Revit (BIM) 
und visualisieren das Bauprojekt in 3D. Besichtigen 
Sie bereits vor Projektbeginn Ihre Räume bei einem 
virtuellen Rundgang.

Engineering 
Unsere Spezialisten entwickeln individuelle 
Sonderlösungen oder Sonderbauten für Ihren 
Krankenhausbereich. CAD-Design mit SolidWorks für 
kunden- und projektspezifische Lösungen. 

Projektmanagement
Konzeption und Realisierung aus einer Hand: 
Terminplanung, technische Klärung, Abstimmung der  
Fertigungsschritte, baustellenbezogene und montage- 
freundliche Logistik.

Montage und Service
Montage modularer Räume weltweit, aus einer Hand 
oder als Supervisor-Modell, Unterstützung und Schulung 
Ihrer Monteure.

Qualität
Wir begleiten Sie bis zur erfolgreichen Inbetriebnahme 
Ihres Projektes und verstehen uns dabei als verlässlicher 
Baustein Ihrer Qualitätssicherung.
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Berührungslose Betätigung

Türsysteme für höchste Hygieneanforderungen

Antibakterielle / antimikrobielle Beschichtung  
(optional) 
Die Beschichtung der Türen enthält für den Menschen unbe-
denkliche Silberionen, die zu 99,99 % die Keime auf der Oberflä-
che reduzieren. Der antibakterielle / antimikrobielle Effekt gem. 
ISO 22196 sorgt dafür dass Bakterien absterben und auslaufen. 
Außerdem wirkt diese Beschichtung gem. ISO 846 auch anti-
mykotisch gegen Pilzbildung.

Gute Desinfizierbarkeit
RooSy Türen sind gut desinfizierbar. Auf ihnen erzielen Desinfekt-
ionsmittel gem. DIN EN 12353 / DIN EN 16615 eine bakterizide, 
mykobakterizide, sporentötende und fungizide Wirkung, sodass 
diese Organismen nach der Desinfektion und Einwirkzeit nicht 
auf der Oberfläche verbleiben.

Flächenbündiger Einbau
Die Türen verfügen über eine Umfassungszarge. Durch den flä-
chenbündigen Einbau von Zarge und Türblatt und einer umlie-
genden Dichtung an 3 Seiten sind unsere Türen frei von Abla-
gerungsflächen für Schmutz und Staub – die optimale Lösung für 
beste Hygiene. Der homogene Übergang zur Wand,
erlaubt eine einfache und gründliche Reinigung. 

Luftdruckdichtigkeit des modularen Raumes
RooSy Türen sind in Kombination mit dem RooSy Raumsystem 
luftdruckdicht. Durch den Überdruck des Raumes kann keine 
unreine Luft einströmen und es dringt bei Türöffnungen nur 
gereinigte Luft nach draußen.

Hygienische Materialien
RooSy Türen werden aus besonders hygienischen Materialien 
wie Edelstahl, Acrylstein, HPL oder Glas mit glatten Oberflächen 
gefertigt, die Bakterien keine Möglichkeit bieten sich anzusie- 
deln. An den Türen sind keine sichtbaren Verschraubungen ver-
baut. Auch bei Beschädigung der Pulverschicht ist keine Korro-
sion zu befürchten.
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Türsysteme - individuell ausgeführt

medifa Türsysteme werden individuell für Ihre Anforderungen 
mit höchster Qualität in unserem Werk in Ötigheim, Deutschland 
gefertigt.

Die Türen für die hygienisch sensitiven Bereiche im OP-Saal oder 
der Intensivstation werden aus pulverbeschichtetem Edelstahl, 
HPL oder Glas gefertigt.

Es stehen unterschiedliche Türsysteme zur Auswahl: 

• Schiebe- oder Drehflügeltüren
• Ein- oder zweiflügelige Türen
• Manuell oder automatisch
• Flächenbündig integrierte Durchblickfenster
• Strahlen- oder Laserschutz

Unsere Produktion und die Türen sind zertifiziert nach:

• DIN 18650-1/-2:2010
• DIN EN 6005:2013
• DIN EN ISO 13849-1:2008 in Verbindung mit
• DIN EN 160005:2013
• Blower door Test gem. DIN EN 13829 Verfahren B   

und DIN 4108- 7:2011

Weitere Informationen finden  
sie auf den folgenden Seiten:

Drehflügeltüren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Schiebetüren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Strahlen- oder Laserschutz . . . . . . . . . . . . 14
Design . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Edelstahl HPLGlas
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Robust und langlebig
Der im Türblatt liegende umlaufende Aluminiumrahmen sorgt 
für eine hohe Steifigkeit des Türblattes. Die Türblattstärke von 
40  mm bietet ein optimales Verhältnis zwischen Funktion, Quali-
tät und Benutzerfreundlichkeit. 

Hygienisch und pflegeleicht
Drehflügeltüren aus dem Raumsystem RooSy von medifa ver-
fügen über eine Umfassungszarge. Durch den flächenbündigen 
Einbau von Zarge und Türblatt sind unsere Drehflügeltüren frei 
von Ablagerungsflächen für Schmutz und Staub – die optimale 
Lösung für beste Hygiene. Der glatte Übergang ohne Ecken und 
Kanten lässt sich zudem besonders einfach reinigen.

Ausführung einflügelig zweiflügelig

Rasterbreite 800 – 1.300 mm 1.500 – 2.000 mm

Zargenhöhe 2.150 mm 2.150 mm

Zargentiefe 100 – 600 mm, darüber hinaus individuell möglich 100 – 600 mm, darüber hinaus individuell möglich

Mögliche Materialien und Oberflächen

Zarge V2A geschliffen V2A pulverbeschichtet

Türblatt V2A geschliffen V2A pulverbeschichtet

HPL V2A pulverbeschichtet + individuellem Designdruck

Türfüllung Schaumstoffkern XPS Röhrenspan

Ausstattung (optional)

Automatikantrieb Entspricht der DIN 18650 /  EN 16005

Sicherheitssensoren Entspricht der DIN 18650 /  EN 16005

Bodendichtung Absenkbare Bodendichtung

Strahlenschutz 0,5 – 3,5 mm PB 

Optionale Fenster und zugehörige Ausstattung

Maße 450 x 600 mm 600 x 600 mm 800 x 600 mm 450 x 1.500 mm

Jalousien X X X X

Laserschutzjalousien X X X  X

Strahlenschutz bis 3,5 mm bis 3,5 mm bis 3,5 mm bis 2 mm

RooSy Drehflügeltüren

DREHFLÜGEL-
TÜREN
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SCHIEBE-
TÜREN

Montagefreundlich und Leise
Schiebetüren aus dem Raumsystem  RooSy 
werden im Werk komplett vorkonfektio-
niert. Dies beinhaltet sogar die komplette 
Bestückung des Laufwerkskasten, was eine 
besonders schnelle und einfache Montage 
gewährleistet. Durch die doppelte und 
gummierte Lagerung der Laufschiene läuft 
das Türblatt extrem ruhig und leise.

Robust und langlebig
Der im Türblatt liegende umlaufende Alu-
miniumrahmen sorgt für eine hohe Stei-
figkeit des Türblattes. Die Türblattstärke 
von 40  mm bietet ein optimales Verhältnis 
zwischen Funktion, Qualität und Benutzer-
freundlichkeit.

Hygienische Bedingungen
Die Schiebetür verfügt über eine Halb-
öffnung, wodurch beim Personalwechsel 
im OP-Saal weniger  gereinigte Luft aus 
dem OP austritt. 

RooSy Schiebetüren

Ausführung einflügelig zweiflügelig

Rasterbreite 900 – 1.800 mm 1.200 – 2.000 mm

Zargenhöhe 2.150 mm 2.150 mm

Zargentiefe 100 – 600 mm, darüber hinaus individuell möglich 100 – 600 mm, darüber hinaus individuell möglich

Mögliche Materialien und Oberflächen

Zarge V2A geschliffen V2A pulverbeschichtet

Türblatt V2A geschliffen V2A pulverbeschichtet

HPL V2A pulverbeschichtet + individuellem Designdruck

Glas

Türfüllung Schaumstoffkern XPS Röhrenspan

Ausstattung (optional)

Automatikantrieb Entspricht der DIN 18650 /  EN 16005

Sicherheitssensoren Entspricht der DIN 18650 /  EN 16005

Bodendichtung Absenkbare Bodendichtung

Strahlenschutz 0,5 – 3,5 mm PB 

Optionale Fenster und zugehörige Ausstattung

Maße 450 x 600 mm 600 x 600 mm 800 x 600 mm 450 x 1.500 mm

Jalousien X X X X

Laserschutzjalousien X X X  X

Strahlenschutz bis 3,5 mm bis 3,5 mm bis 3,5 mm bis 2 mm
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Strahlen- oder Laserschutz

Strahlenschutz
Unsere geprüften Strahlenschutztüren schirmen schädliche 
Röntgenstrahlung ab. Dieser Schutz wird durch integrierte 
Bleieinlagen in Tür und Zarge realisiert. Auch Isolierglasele-
mente, die für die Durchblickfenster der Türen genutzt werden, 
können als Strahlenschutzglas ausgeführt werden. Mit einem 
Bleigleichwert von 0,5–3,5 mm ist die Strahlenschutztür für alle 
OP-Typen geeignet, z.B. auch für Hybrid-OPs. Dadurch werden die 
lebenswichtigen Körperteile von Außenstehenden und Passanten 
gegen Röntgenstrahlung geschützt. Die benötigte Stärke des 
Strahlenschutzes bedingt die benötigte Dicke des Türblattes:

Laserschutz
Die Isolierglaselemente der Durchblickfenster in den Türen 
können optional mit einem Laserschutzglas und/oder mit 
einer Laserschutzjalousie ausgeführt werden. Die erforderliche 
Ausführung oder Kombination wird individuell auf den Laser-
typ angepasst. Als passive Abschirmung bietet die gesamte Tür 
somit Schutz vor gesundheitsschädlicher direkter oder gestreuter 
Laserstrahlung. Die Laserschutzwirkung wird durch ein 
geschlossenes Jalousie-/Lamellensystem ohne Durchbrüche 
erbracht.

Möglicher Strahlenschutz 1,0 Pb 2,0 Pb 3,0 Pb ohne

Dicke Türblatt 41 mm 42 mm 43 mm 40 mm

Sensorgestützte Öffnungsüberwachung

Bleigleichwerte bei 100kv
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Design

Türblattoberflächen und Gestaltungsmöglichkeiten

Oberfläche Beschreibung

V2A geschliffen Geschliffen und gebürstet

Pulverbeschichtet Mischpulverlack auf Epoxid-Polyesterharzbasis, nach DIN 67530, seidenmatt, Glanzgrad 60°

Pulverbeschichtet, antibakteriell Mischpulver mit antibakterieller Wirkung (nach der Japanischen Norm JIS Z 2801)

Glas lackiert Rückseitig lackiert

Digitaldruck auf Stahl Individueller Digitaldruck auf gepulvertem Blech

Digitaldruck auf Glas Individueller Digitaldruck auf der Rückseite des Glaselements

HPL Classic In Standard Unifarben

HPL Premium Mit Premium- oder Holzdekor

Für Ihre individuellen Türen lassen sich unterschiedliche Materialien und Designs verwenden, sodass sich die Türen in die Kranken-
hausumgebung bestmöglich einfügen. Neben dem Türblatt kann bei Schiebetüren auch der Laufwerkskasten in Ihrem Wunschdesign 
gestaltet werden. Auch Beschriftungen oder Bilder lassen sich durch einen Digitaldruck auf die Türen aufbringen.

Jedes Türblatt kann optional mit einem Sichtfenster ausgestattet werden um einen Blick in den dahinter liegenden Raum auch bei 
geschlossener Tür zu ermöglichen. Dadurch tritt weniger gereinigte Luft aus und es treten weniger Turbulenzen der Luft auf. 
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medifa
Die medifa healthcare group vereint Kompetenz rund um den OP unter einem Dach.

medifa ist ein inhabergeführter 
und weltweit agierender Komplett-
lösungsanbieter in der Medizintechnik. 

Das Produkt- und Leistungsportfolio 
deckt den kompletten Bereich an 
modularen Wand-, Tür-, Decken- und 
Schrank-Systemen (RooSy® Room 
Systems) für den schlüsselfertigen OP, 
sowie mobile OP-Tische mit OP-Tisch 
Zubehör und Operationsleuchten bis 
zu Sonderbaulösungen und Möbeln 
ab. Einer der größten deutschen OEM-

Zulieferer im Medizintechnik Sektor ist 
ebenfalls Teil von medifa.

Zur Gruppe gehören die medifa 
GmbH & Co. KG (Finnentrop), die 
medifa hygienic rooms GmbH 
(Ötigheim) und die medifa metall und 
medizintechnik GmbH in Rastatt. Die 
medifa healthcare group beschäftigt 
an drei Standorten in Deutschland 
rund 350 Mitarbeiter. Planung, 
Engineering und Fertigung erfolgen 
ausschließlich in Deutschland und 

mit über 80 % Wertschöpfung 
im Unternehmensverbund 
gewährleistet die Gruppe kurze 
Reaktionszeiten.

Unter dem Motto „we care“ verste-
hen wir bei medifa die konsequente 
Ausrichtung an die Bedürfnisse unse-
rer Kunden. Kunden weltweit können 
sich auf erstklassige Beratung, 
Abwicklung und Qualität aus einer 
Hand made in Germany nach zertifi-
zierten nationalen und internationa-
len Qualitätsstandards verlassen.

Produkte

• Modulare OP-Raum-Systeme (RooSy)

• Operationsleuchten (medifa H!Light)

• Mobile OP-Tische und  
OP-Tisch-Zubehör

• Untersuchungs- und  
Behandlungsstühle 

• Funktionsmöbel

• Sonderbaulösungen

medifa weltweit

Türsysteme - made in Germany direkt vom Hersteller



Made in Germany

www.medifa.com
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Änderungen vorbehalten.

medifa hygienic rooms GmbH
Heinrich-Hertz-Straße 4
76470 Ötigheim | Germany
fon +49 (0) 7222 78368-0
fax +49 (0) 7222 78368-90
info.hygienic-rooms@medifa.com


